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I. Allgemeines

Die Schnelltelegraphie-Ausrilstung ermdglicht die automatische
Uebermittlung von Telegrammen nach dem Prinzip der Morsetele—
graphie. Sie eignet sich sowohl zum Anschluss an eine draht-
lose Usbermittlungsanlage (Sender und Empfénger) wie zum Be-
trieb Uber eine Leitung. Die Uebermittlungsgeschwindigkeit
Kenn zwischen 20 und 900 Zeichen pro Minute (ZpM) je nach den
Usbermittlungsverhiltnissen beliebig eingestellt werden.

Die Anlage besteht aus folgenden Einheiten:
1 Streifenlocher mit Transportkiste
1 Tagtgerit in Transportkiste eingebaut
1 Schreibgertit in Transportkiste eingebaut
1 Zubehbrkiste mit sémtlichem Zubehor sowie
2 Streifenzieher-Anlagen

Mit diesen Ger#ten wickelt sich die automatische Uebermittlung
wie folgt ab:

Vorbereiten der Telegramme zur Uebermittlung durch Stanzen
auf einen Papierstreifen vermittelst des Streifenlochers.
Automatische Tastung einer Sendestation, moduliert oder unmo-
duliert, mit einer Uebermittlungsgeschwindigkeit bis 900 ZpM
(Zeichen pro Minute)., Die Modulationsfrequenz kann, bei mo-
dulierter Tastung, zwischen 800 und 1500 Hz in Stufen von 100
zu 100 Hz belieﬁig eingestellt werden.

Handtastung einer Sendestation, moduliert oder unmoduliert.
Wird der Lochstreifen aus dem Streifenlocher direkt in den
Geberkopf geflihrt, so besteht die Moglichkeit einer sofortigen
Sendung der gestanzten Zeichen.

Aufzeichnung der von einem Empfiénger aufgenommenen Zeichen in
Morseschrift bis zu einer Geschwindigkeit von 1000 ZpM auf
Papierstreifen.

Der Streifenzieher ermtglicht das Ablesen des Empfangsstrei-
fens zur Uebertragung in Klarschrift mit der Maschine oder
von Hand.
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II. Mechanische Hauptmerkmale

a) 1 Streifenlocher, Type SIb Grosse 540 x 300 x 260.mm
Gewicht 21,0 kg

mit Transportkiste und Grogse 595 x 320 x 350 mm
Zubehdrmaterial Gewicht 16,0 kg
Total-Gewicht des Streifenlochers 37,0 kg

b) 1 Tastgerdt, Type GSb ! Grosse 424 x 291 x 295 mm
eingebaut in Transportkiste Gewicht 19,0 kg

e) 1 Schreibgerst, Type SRb Grosse 424 x 291 x 295 mm
eingebaut in Transportkiste Gewicht 23,0 kg

d) 1 Zubehdrkiste mit Zubehor Grosse 495 x 320 x 340 mm
und Verbrauchsmaterial Gewicht 43,0 kg
Total-Gewicht der ganzen Ausriistung 122,0 kg

III. Technische Daten

a) Streifenlocher:

Schreibgeschwindigkeit 500 ZpM
Durchlaufgeschwindigkeit 720 ZpM
Netzspannung umschaltbar 125/145/220/250 Volt
50 Hz
Leistungsaufnahme 115 VA
Sicherungen Netz 1500 mA

Gleichrichter 500 mA

b) Tastgerdt:
Telegraphiergeschwindigkeit
mit Geberkopf A 20 - 200 ZpM
mit Geberkopf B 100 - 900 ZpM
Tongenerator:
Freguenz des Tongenerators
(lodulationsfrequenz) 800 - 1500 Iz
regulierbar in Stufen von 100 zu 100 Hz
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Frequenzgenauigkeit bei 900 Hz tog

Klirrfaktor €10 %

Ausgénge:

Ausgang "Sender" bei modulierter Tastung

Minimaler Aussenwiderstand R min, = 1000 Chm

Ausgangsspannung bei R min. > 10 Volt

Ausgang "Horer" bei modulierter und

unmodulierter Tastung

Minimaler Aussenwiderstand R min, = 4000 Ohm

Ausgangsspannung bei R min. 0,8V % 0,4 Volt

Netzspannung umschaltbar 125/145/220/250 Volt

50 Hz

Leistungsaufnahme 115 ¥ 20 va

Sicherungen Netz 1500 mA
Gleichrichter 50 mA

Transformator mit eingebauter Thermosicherung

Rohrenbestiickung je 1 Rohre AZ 1 & ECH 21

Telegraphenrelais T.rls. 43 a nach

T, Bv. 4/308

¢) Schreibgeridt:

Schreibgeschwindigkeit his 1000 ZpM
Eingangsscheinwiderstand ca. 2000 Ohm
Eingang symetrisch
Lingangsspannung min. 0,2 Volt
max. 10 Volt
Frequenz der Eingangsspannung 500 = 10000 Hz
Netzspannung umschaltbar 125/145/220/250 Volt
50 Hz
'Leistungsaufnahme 105 + 10 VA
bei max. Tourenzahl des llotors
Sicherungen Netz 1500 mA
Verstérker 80 mA
Rohrenbestiickung 1 Réhre AZ 1

1 Rohre ECH 21
1 Rdhre EBL 21



d) Streifenzieher:

Papiervorschubgeschwindigkeit 0,5 - 5,5 m/Min.
in 8 Stufen regulierbar.

Netzspannung 110/125/145/220/250 V

Leistungsaufnahme bei grisster

Papiergeschwindigkeit 30 vaA

IV. Aufbau und Wirkungsweise

A) Streifenlocher (Abb., 1 - 5)

Zur telegraphischen Uebermittlung von Zeichen miissen diese
mechanisch in Stromimpulse umgewandelt werden., Wie das bei

der Durchgabe von Hand durch den Taster geschieht, wird auch
bei der automatischen Uebermittlung das Prinzip des Morse-
alphabetes angewendet. Dazu werden die Morsezeichen vorerst
in einer Lochschrift auf Streifen (Abb. 1) gestanzt. Dieser
Streifen erhdlt in der Mitte eine Transportperforation.

Stehen links und rechts dieser Perforation einander senkrecht
gegeniiber je ein Loch, entspricht dieses einem Punkt des Morse-
zeichens. Liegen diese zwei Locher jedoch einander schrig .,
gegentiber, entspricht dieses einem Strich des Morsezeichens.
Die eigentliche Stanz'ung des Streifens erfolgt im Stanzkopf
(Abb, 2, Nr. 2). Dieser gliedert sich in die Stempel fiir die
Transportrasterung und die Stempel fiir die Zeichenldcher. Die-
se Stempel stossen beim Stanzvorgang in eine entsprechend an-
geordnete Matrize.

Un nun fiir jedes dieser Zeichen die ihm zugeordnete Kombination
von Strichen und Punkten zur Stanzung freizugeben, ist fir
jedes dieser Zeichen ein Ilebel mit einer Rasterung vorgesehen.
Wird nun zur Stanzung egLn Typenhebel (Abb.2, Nr. 20) gedriickt,
so werden die diesem Zeichen entsprechenden Rasterhebel be-
tdtigt, die ihrerseits die Stempel festhalten, die zur Stan-
zung der zugeordneten Locherkombination erforderlich sind.
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Der Stanzdruck selber wird durch eine an der Getriebeachse
angebrachte Nocke auf die Matrize ibertragen. Diese stilpt
sich liber die festgehaltenen Stempel, wéhrend die nicht zur
Stanzung notigen Stempel zuriickweichen.

Die Welle wird durch den Motor (Abb. 2, Nr. 5) angetrieben
und zwar (ber eine elektrische Kupplung nur dann, wenn ein
Stanzvorgang abliuft. Die Kupplung wird beim Niederdriicken
einer Typentaste (Abb. 2, Nr. 20) Uber einen Schalter (Abb. 3,
Fr. 15) eingeriickt. Die Stromzufilirung auf diese rotierende
Kupplung erfolgt iUber die Schleifringe (Abb. 2, Nr. 6)
Sobald ein Zeichen mit der entsprechenden Anzahl Transport-
1cher gestanzt ist, wird von einer weiteren Nocke auf der
Welle ein Vorschubkamm betitigt, der den Streifen um ein be-
stimmtes Mass nachzieht. Dieses Mass wird durch eine,ebenfalls
mit den Typenhebeln freigegebene Transportrasterung,bestimmt.
Diese Organe sind im Transportkopf (Abb. 2, Nr. 24) vereinigt.
Die Typentastatur enthdlt alle Buchstaben des Alphabetes und
Zahlen in der Anordnung der normalen Schreibmaschinentastatur.
Zusitzlich sind die fir den Punkverkehr erforderlichen Spe-
gieltasten vorhanden., Es sind dies die Dienstzeichen VE, AR,
BT und Bruchstrich (/). Dazu ist neben der normalen breiten
Zwischenraumtaste eine mit "lax! bezeichnete Taste zur Er-—
gielung eines 12-fachen Zwischenraumes eingebaut. Die mit
"Red" bezeichnete Taste hebt die Zwischenrdume zwischen den
Zeichen auf, so dass die Satzzeichen, die im llorsealphabet
ans Buchstsben zusammengesetzt sind, gestanzt werden kdnnen.
Durch Drilcken auf die mit "Tr" bezeichnete Durchlauftaste
wird die Kupplung betétigt, so dass der Streifen mit blosser
Transporirasterung ablduft, oder bei gleichzeitigem Driicken
eines Zeichens dieses so oft gestanzt wird, bis die Durch-
lauftaste wieder losgelassen wird.

Wie aus dem umschriebenen Arbeitsvorgang hervorgeht, lisst
der Aufbau des Streifenlochers zwei Hauptteile erkennen:
einen mechanischen und einen elektrischen Teil.



o

Der mechanische Teil wiederum gruppiert sich in:

a) Die Grundplatte (Abb. 2, Nr. 4)

In diese eingebaut ist die Schublade zur Aufnahme der Papier-—
rolle (Abb. 2, Nr. 22), die Schublade fiir die Stanzabfille
(4bb, 3, Nr. 13) und die unten beschriebene elektrische Aus-
ristung.

Auf die Grundplatte aufgebaut ist:

b) Der Rahmen (Abb. 2, Nr. 3)

Dieser trigt die Typentastatur (Abb. 2, Nr. 20), die ver-
schiedenen Rasterhebel und das aufklappbare Lesepult (Abb.2,
Nr. 12). Hinten aufmontiert ist die Streifenfithrung mit
Spannvorrichtung (Abb. 3, Nr. 23, 33, 34) fir die Zufiihrung
des zu stanzenden Streifens. Auf der rechten Seite befindet
sich der Schalter zur Betdtigung der Kupplung (Abb. 3, Nr. 15)
c¢) Der Getriebeblock (Abb. 2, Nr. 1)

Dieser enthdlt die Antriebswelle mit Nocken und die elektri-
sche Kupplung. Darauf aufgebaut steht der Motor (Abb. 2, Nr.5)
dessen Tourenzahl mit einem Fliehkraftregler (Abb. 2, Nr. 17)
konstant gehalten wird.

Zwischen Getriebeblock und Rahmen liegt:

d) Der Anschlagzshler (Abb. 2, Nr. 10)

Dieses mit einem Ilebel jederzeit auf Null riickstellbare Zighl-
werk zihlt alle Typenanschlige ausser den Anschlégen der
"Max"- "Red"- "Tr"- und Zwischenraumtaste.

e) Der Stanzkopf (Abb.2, Nr, 2)

£) Der Transportkopf (Abb. 2, Nr. 24)

Der elektrische Teil setzt sich aus dem Primér- und dem Se-
kundirstromkreis zusemmen (Schaltbild Nr. 1)

Der Primirstromkreis filhrt iiber eine Entstérungssiebkette,
eine Sicherung (Abb. 2, Nr. 29) und einen Spannungswthler
(Abb, 2, Nr. 9) an einen Autotransformator (Abb.4, Nr. 26).
Im Sekundédrkreis liegt einerseits iiber einen Schaltkontakt
des Betriebsartenschalters (4Abb. 2, Nr. 8) der Motor,
andererseits iiber einen weiteren Kontakt des Betriebsarten—
schalters und eine Sicherung (Abb. 2, Nr. 29) der Gleich-
richter (Abb. 4, Nr. 25), zur Erzeugung der Gleichspannung
fiir die Kupplungsbetdtigung.
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Der ganze Streifenlocher ist auf einem Grundbrett (Abb, 5,
Nr. 27) aufgeschraubt. Auf diesem Grundbrett lisst sich das
Gerdt in den Panzerholzkasten in zwei Laufschienen ein-
schieben.

B) Tastgerit (Abb. 6 & T)

Die im Streifenlocher auf einen Papierstreifen gestanzten
Lochkombinationen werden im Tastgerdt in Stromimpulse umge=-
wandelt. Diese Impulse kidnnen durch einen an das Tastgerét
gelegten, im Rhythmus der Morsezeichen geschlossenen Gleich-— .
strom gebildet werden (Gleichstromtastung eines Senders)

oder durch das Aussenden einer im Rhythmus derselben Zeichen
getasteten Tonfrequenz aus dem Tastgerdt (Tonfrequente
Tastung eines Senders). Sowohl Gleichstrom- als Tonfrequenz—
¥reis werden mit einem polarisierten Schnelltelegraphenreleis
(Type T.rls. 43a) (Abb. 7, Nr. 4) gesteuert. Dieses Relais
wiederum wird durch den Geberkopf -(Abb. 6, Nr. 1) gesteuert,
Durch ein gezahntes Transportrad, das in die Transportper—
foration eingreift, wird der gestanzte Streifen iiber einen
Abtastmechanismus gezogen. Diese Abtastvorrichtung besteht
aus zwei Taststempeln, die nebeneinander angeordnet, nach-
einander die links und rechts der Transportperforation ge-
stenzten Zeichenlocher abtasten, Tritt nun der (in der Strei-
fenlaufrichtung) rechts liegende Taststempel in ein Loch eln,
wird durch Kontaktgabe das Telegraphenrelais auf die Zeichen-
seite gelegt, d.h. der Gleich- oder Tonfrequenzstrom wird
geschlossen., Kurz nachher tastet der linke Taststempel auf
den Streifen. Ist nun senkrecht gegenilber des ersten Loches
ein zweites gestanzt, tritt der linke Taststempel in diescs
Loch ein und legt dadurch dzs Telegraphenrelais wieder auf
die Trennseite. Das bedeutet, dass der Gleich- resp, Ton-—
frequenzstrom wieder gesffnet wird. Entsprechend der unter
der Streifenlocherbeschreibung gegebenen Definition ent~
spricht das der Aussendung eines Punktes des Morsezeichens.
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Ist nun aber senkrecht gegenilber des ersten Loches kein
zweites gestanzt, stosst der Taststempel auf dem Papier auf
und kann deshalb das Telegrephenrelais nicht auf die Trenn-
seite legen. Liegt aber dieses zweite Loch schrig gegen-—
iiber des ersten, kann der rechte Taststempel erst dann in
das Loch eintreten, wenn dieses mit dem Papiervorschub
dariiber gebracht wird. Das Telegraphenrelais unterbricht
demnach den Gleich- oder Tonfrequenzstrom erst nach Ablauf
einer bestimmten Zeit, d.h., es wird ein Strich des Morse-
zeichens ausgesendet.

Wie aus der vorstehend umschriebenen Funktion hervorgeht,
unterscheidet auch das Tastgeridt einen mechanischen und
einen elektrischen Teil.

Der mechanische Teil wird aus dem Antriebsmotor, dem Getriebe
(Abb. 7, Nr. 5) und dem Geberkopf (Abb. 6, Nr. 1) gebildet.
Die Geschwindigkeit des Motors und damit das Tempo des Ab-
tastvorganges kann durch Verzndern des Widerstandes (Abb. 7,
Nr. 3) stufenlos geregelt werden. Die jeweils eingestellte
Abtastgeschwindigkeit (entspricht der Uebermittlungsgeschwin-
digkeit) kann an einem Instrument (Abb. 6, Nr. 11) direkt
in Zeichen pro liinute (ZplM) abgelesen werden. Die Spannung
fir das Instrument wird aus einem mit dem Motor direkt ge-—
kuppelten Dynamo (Abb. 7, Nr. 9) abgegeben.

Der iiber eine federnde Klauenkupplung an das Uebersetzungs-
getriebe gekuppelte Geberkopf kann bei laufendem Motor aus=-
gewechselt werden., Das Tastgerit ist mit zwei solchen Geber-
képfen ausgeritistet., Kopf B wird fir die Uebermittlung von
100 bis 900 ZpM eingesetzt. Der mit "A" bezeichnete Kopf
trégt in seinem Innern noch ein Untersetzungsgetriebe von

1 zu 5 und dient zur Uebermittlung mit einer Geschwindigkeit
von 20 - 200 ZpM (Zeichen pro Minute). Dementsprechend
trdgt auch das ZpM-Meter eine getrennte Skala fir jeden der
beiden Kopfe.

Der elektrische Teil wiederum besteht aus einem Primir- und
einem Sekunddrstromkreis. Der Primidrstromkreis kommt vom
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Netzeingang (Abb. 6, Nr. 12), zu dem die Steckdose zum An-
schluss des Streifenlochers (Abb. 6, Nr. 20) direkt parallel
liegt, iber eine Entstérungssiebkette, den 2-poligen Betriebs-
schelter (Abb. 6, Nr. 13), eine Schmelzsicherung (Abb.6,Nr.21)
und den 4-stufigen Spannungswihler (Abb. 6, Nr. 17) an den
Netztransformator. Zum Schutze des Netztransformators (Abb.7,
Nr. 14) ist in denselben eine Thermosicherung eingebaut. Im
Primérstromkreis liegt weiter noch an der 110 Volt-Anzapfung
des Transformators der Motor mit dem zugehdrigen Regulier-
widerstand (Abb. 7, Nr. 3).

Der Sekundirkreis wird einerseits durch den Gleichrichterkreis
gebildet, der die durch den Geberkopf kontrollierte Steuer-
spannung fir das Telegraphenrelais erzeugt. Andererseits
liegt im Sekundérkreis der 2-stufige Tongenerator zur Erzeu-
gung der Tonfrequenz. Die Frequenz dieses Tongenerators kann
mit dem Stufenschalter (Abb. 6, Nr. 8) von 800 - 1500 Hz in
Stufen von 100 zu 100 Hz veridndert werden. Weiter kann die
Ausga.ngéspannung mit dem Regler (Abb. 6, Nr. 19) von O - 10
Volt an einem Aussenwiderstand von 1000 Ohm geregelt werden.
Mit dem Tastgerdt sind folgende Betriebsarten méglich:

a) Taster: Der an die Buchsen "Sender" (Abb. 6, Nr. 22)
gelegte Tastkreis kann mit dem an den Buchsen "Taster" (Abb.6,
Nr. 23) angeschlossenen Taster Uber das Telegraphenrelais
gesteuert werden. ‘

b) Geber: Der an die Buchsen "Sender" gelegte Tastkreis
kann wie unter a) mit dem Geberkopf automatisch getastet
werden. '

¢) Taster moduliert: An eine an die Buchsen "Sender" ange-
schlossene Leitung wird der mit dem Handtaster getastete Ton-
generatorausgang gelegt.

d) Geber moduliert: Der durch den Geber getastete Tongene-
ratorausgang liegt an den Buchsen "Sender".

Die rechts neben dem Geberkopf auf einem Lagerbolzen (Abd. 6,
Nr. 26) aufsteckbare Streifenrolle (Abb. 6, Nr. 29) ermdglicht
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vorbereitete Streifen, die wihrend léngerer Zeit Gilltigkeit
behalten, aufzurollen und direkt von der Rolle durchzugeben.
Das Tastgerit besitzt einen Abstellhebel (Abb. 6, Nr, 28)
Uber den der Streifen abliuft., Wird der aus dem Streifen-
locher austretende Stanzstreifen direkt in den Geberkopf ge-
fiuhrt und erleidet der Stanzvorgang aus irgend einem Grunde
einen Unterbruch, so daas kein Streifen mehr aus dem Streifen~
locher abléuft, so stellt der Sperrhebel, der durch den Zug
des Streifens gehoben wird, den Transport des Streifens am
Tastgertit ab und gibt den Transport wieder frei, sobald der
Streifen aus dem Streifenlocher wieder abliuft.

C) Schreibgerdt (Abb. 8 & 9)

Das Schreibgerit zeichnet die empfangenen Stromimpulse auf
einen Streifen in Morseschrift auf.

Die dem Buchsen "Empfinger" (Abb. 8, Nr. 22) des Schreibge~-
rédtes zugefiihrten Impulse werden Uber einen 2-stufigen Ver-
stédrker geleitet, nachher gleichgerichtet und dem Schreib-
system (Abb. 8, Nr. 1) zugefijhrt. Durch ein elektrodynami-
sches, in hohem Grade trigheitsfreies Magnetsystem wird ein
Papierstreifen im Rhythmus der aufgenommenen Impulse gegen
eine Schreibrolle (Abb. 8, Nr, 5) gedriickt, die ihrerseits
vermittelst einer Farbrolle (Abb. 8, Nr. 8) stiéndig mit
schnell trocknender Tinte eingef#rbt wird, sodass auf dem
durchlaufenden Streifen die Morseschrift entsteht. Die
Tourenzahl des Notors, der den Streifen durch das Schreib-
system zieht, ist am Rcgler (Abb. 8, Nr., 19) stufenlos
regulierbar.

Wie bei den ersten beschriebenen Geriten, mugs man auch hier
den mechanischen vom elektrischen Teil unterscheiden.

Der mechanische Teil besteht in der Hauptsache aus dem An-
triebsmotor (Abb. 9, Nr. 3), der Uber ein Uebersetzungsge-
triebe (Abb. 9, Nr. 4) die Transportrclle (abb, 8, Nr. 6)
mit der abhebbaren Andruckrolle (Abb, 8., Nr. 10) und die
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Schreibrolle (Abb. 8, Nr. 5) antreibt. Die Farbrolle (Abb.S8,
Nr. 8) ist fiir das Einférben von ihrem Iagersitz abziehbar.
Der Lagersitz wiederum wird von einem schwenkberen Hebel, dem
Parbrollenhebel (Abb. 8, Nr. 7), getragen. Dieser Hebel wird
bei Nichtgebrauch des Ger#dtes bis zum Einrasten hochgehoben.
Zum Ausrasten und Zurlickbringen in die Arbeitslage muss der
Farbrollenhebel etwas aufgehoben und die Auslésetaste (Abb.8,
Nr. 30) gedriickt werden.

Um ein ununterbrochenes Aufzeichnen von Telegrammen zu erlau-
ben, auch wenn gerade eine Papierrolle zu Ende geht, ist fol-
gende Vorrichtung angebracht:

Ausser der Schublade aus der der momentan gerade zu beschrei-
bende Streifen abléuft, ist dariber noch eine zweite Schublade
angebracht. In dieser ist ebenfalls eine Streifenrolle einge-
legt und der Anfang derselben aus dem Ausfithrungsschlitz leicht
herausstehend gelassen., Geht nun die untere Rolle zu Ende,
was daran ersichtlich ist, dass das Papier am Rande rot ge-
farbt ist, wird das Ende der oberen Rolle zwischen den ab-
laufenden Streifen und die Umlenkrolle (Abb. 8, Nr. 29) ge-
schoben., Dadurch wird deér neue Streifen mitgenommen und der
Rest des zu Ende gehenden Streifens wird durch Druck auf die
Streifenschere (Abb. 8, Nr. 31) abgeschnitten. Nach Heraus-
ziehen der unteren, nun leeren, Schublade f#llt die obere
herunter, und die erste Schublade kann nach dem Nachfillen
oben fiir die erneute Beschriftung wieder eingeschoben werden.

Der elektrische Teil gliedert sich auch hier in einen primi-
ren und einen sekundiren Stromkreis., Der Prim#rstromkreis
kommt, vom Netzeingang (Abb. 8, Nr. 21) iiber eine Entstiérungs-
siebkette, einen Schaltkontakt des Betriebsartenschalters
(4bb.8, Nr. 18), eine Schmelzsicherung (Abb. 8, Nr. 26), den
Spannungswishler (Abb. 8, Nr. 17) auf den Netztransformator
(Abb. 9, Nr. 24). Im Primérstromkreis liegt weiter noch an
der 110 Volt Anzapfung des Transformators der Motor (Abb. 9,
Nr. 3) mit dem zugehorigen Regulierwiderstand (Abb. 8, Nr.19).
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Zunm Schutze des Netztranaformators ist in demselben eine

Th icherung ei baut.

Der im Sekundirstromkreis liegende Verstérker ist liber einen

Uebertrager mit einem Gleichrichter gekuppelt. Mit dem Ver-

stérkungsregler (Abb. 8, Nr. 20) kann die Verstérkung so re-

guliert werden, dass vorwiegend die Nutzsignale verstérkt und

aufgezeichnet werden und der Stdrpegel unterdriickt wird., Der

Betriebsartenschalter (Abb. 8, Nr. 18) hat 4 Stellungen:

a) MAus": Geridt ausgeschaltet.

b) "Bereit": in dieser Stellung ist der Verstirker einge-

schaltet.,

c¢) MAutomat": in dieser Stellung wird der Motor und damit
der Schreibvorgang erst eingescheltet, wenn ein Signal
eintrifft. Um aber zu verhindern, dass beil jedem kurzen
Storsignal der Vorschub des Streifens beginnt, ist der
Einschaltvorgang durch ein Relais, das aus einem im Se-
kunddrkreis liegenden Gleichrichter gespiesen wird, 1eicht}
verzigert, Der Einschaltvorgang muss innerhalb 10 x BT
bei einer Geschwindigkeit von 1000 Zeichen pro MNinute
(Zpl) vollzogen sein., Innerhalb 4 - 8 Sekunden nach Ein-
treffen des letzten Impulses schaltet der Motor aus.

d) "Betrieb": in dieser Stellung liuft der NMotor dauernd.

Mit einem an den Buchsen "Tel" (Abb. 8, Nr. 22) angeschlosse-
nen Kopfhorer kinnen die vom Schreibgerit aufgenommenen Sig-
nale abgehdrt werden.

D) Streifenzieher (Abb, 12 & 13)

Der ganze Streifenzieher besteht aus 4 Teilen, dem eigent-
lichen Antriebskasten (Abb. 13, Nr. 1), dem Streifenkanal
(Abb. 12 & 13, Nr. 2), dem Fuss zum Streifenkanal (Abb. 12

& 13, Nr. 3) und dem Fussregler (Abb, 12, Nr., 4). Zur Ver-
sorgung der beiden Streifenzieher in der Zubehdrkiste werden
die Teile aus Platzgriinden getrennt.

Der im Antriebskasten (Abb., 13, Nr. 1) eingebaute Motor treibt
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iiber ein Schneckengetriebe die Mitnehmerrolle (Abb. 13, INr.5)
die den Streifen, durch die abhebbare Andruckrolle (Abb. 13,
Nr. 6) angedriickt, du:chzieht, 2Zur Anpassung der Durchlesufs-
geschwindigkeit an die Fdhigkeit des Uebertragenden dient in
erster Linie der 4-stufige Fussregler (Abb, 12, Nr. 4). Mit
dem Kippschalter (Abb. 13, Nr.1l) kann die Durchlaufgeschwin-
digkeit ungefihr verdoppelt werden, so dass im ganzen die Ge-
schwindigkeit zwischen 0,8 und 5,5 Metern pro Mimute in 8 Stu-
fen geregelt werden kann.

Mit dem Spannungswihler (Abb, 1z & 13, Nr. 7) wird die Netz~-
spannung eingestellt. Ein separater Ausschalter ist nicht
vorhanden, da der Fussregler in seiner Ausgangsstellung als
solcher wirkt.

Die Uber den Streifenkanal (Abb. 12, Nr, 2) gefiihrten Strei-
fen werden um den Umlenkrollentriger (Abb. 12, Nr. 8) und eine
weitere Rolle auf die Mitnehmerrolle gebracht.

Eine verstellbare Lesemarke (Abb. 13, Nr. 9) erleichtert das
Ablesen dann, wenn die Augen nicht dauernd auf den Streifen
gerichtet bleiben.

Der Fudsregler ist sprithwasserdicht, so dass auch bei Bedie-
nung mit nassen Schuhen eine Kurzschlussgefahr vermieden wird.

E) Mechanische Kupplungseinrichtung fir den Gleichlauf
zweier Schreibgerite (Abb. 10)

Muss bei Schwunderscheinungen eines Senders die Sendung von
zwei voneinander entfernten Antennen mit je einem Empfénger
aufgenommen werden, so werden zwei Schreibgerite aufeinander
gestellt und mit Hilfe der mechanischen Kupplungseinrichtung
in die Durchlaufgeschwindigkeit des Streifens synchronisiert,
sodass. die von den Schreibgeriten aufgenommenen Impulse auf
den Streifen in genau gleicher Linge aufgezeichnet werden.
Eine komplette mechanische Xupplungseinrichtung besteht aus
2 Kupplungen (Abb. 10, Nr. 1) und einer Verbindungsstange
(Abb. 10, Nr. 2). Die Xupplungen (Abb. 10, Nr. 2) werden in
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die Schreibgeridte eingesetzt und durch die Verbindungsstange
(Abb. 10, Nr. 2) vermittelst der Gabeln (Abb. 10, Nr. 4) mit-
einander verbunden. Die Kupplungen enthalten Schraubenrad-
getriebe und kinnen daher von beiden Wellenenden her angetrie—

ben werden. Die Kupplungen (Abb. 10, Nr. 1) lassen sich so-

wohl fiir das untere wie fiir das obere Schreibgeridt verwenden.

Streifenlocher (Abb. 1, 2, 3 & 4)

Deckel durch Liosen der Kniehebelverschliisse (Abb. 5,

Nr. 30) von Transportkiste (Abb. 5, Nr. 28) abheben und
auf der Riickseite der Kiste befestigen.

Filzunterlage so auf Tisch legen, dass vordere Kante mit

Apparat aus Transportkiste herausziehen und auf Filz-
Betriebsartenschalter (Abb. 2, Nr. 8) auf Stellung
Spannungswihler (Abb. 2, Nr. 9) auf &rtliche Netzspannung
stellen; Stellschraube wieder anziehen!

Netzkabel der Apparatekiste entnehmen und in Anschluss-
Betriebsartenschalter (Abb. 2, Nr. 8) auf Stellung
Lesepult (Abb. 2, Nr. 12) aufklappen.

"Max"-Taste zur Kontrolle der Funktion einige Male drlicken.

Spricht die Maschine nicht an, so ist die Durchlauftaste
"Tr" mehrmals kurz zu driicken, bis Anschlag und Ausldsung

V. Bedienungsanleitung
a)
a) Inbetriebsetzung:
1.
24
Tisch biindig ist.
3.
unterlage stellen.
4.
"Aus" stellen.
5.
6.
dose (Abb. 3, Nr. 14) einsetzen.
7.
"Betrieb" schalten.
8.
9.
richtig funktionnieren.
b) Einziehen des Papierstreifens:
1.

Sicherungsknopf (Abb. 2, Nr. 31) der Papierschublade
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(Abb. 2, Nr. 16) driicken und Papierschublede ganz heraus-—
ziehen.

Eine Papierrolle der Apparatekiste entnehmen und so in die
Schublade einlegen, dass die Drehrichtung bei Ablauf des
Streifens im Uhrzeigersinn erfolgt.

Streifen iber Rolle am Bremshebel und unter Ausgangs-—
fihrungsrolle durchziehen, so dass ein ca. 20 cm langes
Streifenende der Schublade vorsteht.

Streifenende lber Schublade zuriicklegen und Schublade in
Apparat einschieben bis der Sicheruhgshaken einschnappt.
Sichtbarer Streifen in der Durchfithrungssffnung (Abb. 3,
Nr. 32, mit rechter Hand fassen und ca. 50 cm heraus-
ziehen., Geknicktes Ende abreissen und Streifen glatt
ziehen.

Fithrungsrolle (Abb. 3, Nr. 33) beim Stanzkopf. nach rick-
wirts ausschwenken.

Transportkopf (Abb. 2, Nr. 24) mit Schwenkrad (Abb. 2,
Nr. 11) nach links ausschwenken,

Zum Einfiuhren des Streifens in den Stanzkopf (Abb. 2,

Nr. 2) sind die beiden Streifendruckhebel auf dem Stanz-—
kopf mit Gold- und Mittelfinger der linken Hand zu er-
fassen und durch Riickwdrtsziehen abzuheben. Gleichzei-~
tig Streifensperrklinke mit derselben Hand von rechts her
mit der Nagelseite des Zeigfingers ebenfalls abheben.
Dadurch wird die Einfithrungstffnung des Streifens im
Stanzkopf freigelegt und der Streifen kann leicht mit der
rechten Hand eingeschoben werden, bis der Anfang dem
Transportkopf (Abb. 2, Nr. 24) vorsteht. Hierauf kénnen
Druck- und Sperrhebel losgelassen werden. Sollte sich
der Streifen nicht leicht in den Stanzkopf (Abb. 2,

Nr. 2) schieben lassen, ist mit dem Reinigungsblech der
Papierfithrungskanal zu reinigen.

Einschwenken der Pithrungsrolle (Abb. 3, Nr. 33) beim
Stanzkopf und Einlegen des Streifens in sé@mtliche Fithrungs-
rollen. Dies geschieht in folgender Reihenfolge: Vom
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Stanzkopf (Abb. 2, Nr. 2) iiber schwenkbare Filhrungsrolle
(Abb. 3, Nr. 33), obere und untere Spannrolle (Abb. 3,

Nr. 34) und Leitrolle {(Abb, 3, Nr. 23).

Anziehen des Streifens bis derselbe gtraff in den Rollen
liegt.

Einschwenken des Transportkopfes (Abb. 2, Nr. 24) mit
Schwenkrad (Abb. 2, Nr. 11).

"Max"-Taste mehrmals driicken, bis die Transportlochteilung
genau stimmt. Abreissen des Streifenanfanges durch Gegen-—
halten des Streifens, um ein Ausreissen der Transport-
lécher zu vermeiden.

Hierauf ist der Streifenlocher zur Stenzung des Tele-
grammtextes bereit.

Abbruch:

Varsorgen sdmtlicher Teile an den entnommenen Plitzen
und Kontrolle nach Etat.
Apparatekiste schliessen.

Tastgeridt (abb, 6 & 7)

Apparatekiste am erforderlichen Standort aufstellen.
Deckel durch Losen der 4 Kniehebelverschliisse entfernen
und an der Riickwand der Kiste befestigen.

Die 4 Verschlusshebel (Abb, 6, Nr. 33) auf Stellung "A"™
drehen. Apparat an Geberkopf (Abb. 6, Nr. 1) aus der
Transportkiste bis an den Anschlag herausziehen.
Betriebsschalter (Abb. 6, Nr. 13) auf Stellung "Aus"
drehen.

Spannungswihler (Abb. 5, Nr., 17) auf ortliche Netz-
spannung einstellen.

Netzkabel und Verbindungskabel Tastgerit-Sender der Zube~
horkiste entnehmen und einsetzen. Bei ungeerdetem Netz
Ger#t an Erdklemme (Abb, 6, Nr. 24) erden.

Taster und Kopfhérer an den hierfiir bezeichneten Buchsen
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anschliessen.
Betriebsaschalter (Abb. 6, Nr. 13) auf gewiinschte Betriebs-
art einschalten:

Tg = Gleichstromtastung (unmoduliert)

Tgx Tonfrequenztastung (moduliert)
Eingtellung der gewiinschten Tastart durch Tastwahl-
schalter (Abb. 6, Nr. 16):

Handtastung, Schliissel auf Stellung Taster

Gebertastung, Schliissel auf Stellung Geber
Geberkopt (Abb. 6, Nr. 1) "A" oder "B", je nach vorge-
asehener Uebermittlungsgeschwindigkeit einsetzen.
Sendegeschwindigkeit einstellen (ohne Streifen) Gurch
Drehen des Geschwindigkeitsreglers (Abb. 6, Nr. 3)
Einlegen des perforierten Streifens in den Geberkopf:
Mit linker Hand Druckhebel (Abb. 6, Nr. 32) niederdriicken
und mit rechter Hand Papierstreifen unter die Andruck-
rolle (Abb. 6, Nr. 31) schieben. Druckhebel langsam los-—
lassen. Zur Uebermittlung des Telegrammes muss der Fest-
steller (Abb. 6, Nr. 30) unbedingt ganz im Sinne des Uhr-
zeigers bis zum Anschlag gedreht werden.

Wird der Feststeller im Gegenuhrzeigersinn gedreht, so
bleibt der Streifen stehen und das Tastgeridt sendet nur
Punkte aus.
Beim Einfijhren des Streifens achte man darsuf, dass dieser
nach Abb, 1 in den Geberkopf eingefilhrt wird.
a) Uebermittlung vorgelochter und aufgerollter Streifen:
Rolle mit perforiertem Streifen auf ILagerbolzen
(Abb, -6, Nr. 26) stecken und mit Klinke sichern.
Als "Anfang® bezeichnetes Streifenende in Geberkopf
einfijhren.
b) Direkte Uebermitilung:
Bei direkter Uebermittlung vom Streifenlocher in das
Tastgerdt ist der Streifen nach Abbildung 11 in den
Geberkopf zu fiihren.
Sendegeschwindigkeit des Tastger#dtes der mutmasslichen
Schreibgeschwindigkeit des Streifenlochers anpassen.
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Abbruch:

Apparat ausschalten.

Kabelverbindungen lisen.

Die 4 Verschlusshebel (Abb. 6, Nr, 33) auf Stellung "Z"
drehen. Apparat in die Apparatekiste zurilickschieben.
Versorgen sdmtlicher Teile an den entnommenen Plétzen
nach Etat.

Apparatekiste schliessen.

Schreibgerit (Abb. 8 & 9)

Inbetriebsetzung:

Apparat am erforderlichen Standort aufstellen.

Deckel durch Ldsen der Kniehebelverschliisse abheben
und auf der Riickseite der Kiste befestigen.

Die 3 Verschlusshebel (Abb. 8, Nr. 33) auf Stellung "A"
drehen. Apparat am Schreibsystem (Abb, 8, Nr. 1) bis
an den Anschlag herausziehen.

Betriebsartenschalter (Abb. 8, Nr. 18) auf Stellung
"Aus" stellen.

Spannungswihler (Abb. 8, Nr. 17) auf drtliche Netz-—
spannung einstellen, Arretierschraube wieder anziehen!
Verstirkungsregler (Abb, 8, Nr., 20) im Gegenuhrzeiger-—
sinn bis zum Anschlag drehen.

Apparat bei ungeerdetem Netz an Erdungsbuchse (Abb. 8,
Nr. 23) erden.

Netzkabel und Verbind+agskabel der Zubehorkiste entnehmen

und an den vezeichneten Stellen einsetzen; Kopfhorer
anstecken.

Zuerst untere dann obere Schublade (Abb. 8, Nr. 28)
ganz herausnehmen. Zwei Rollen Schreibpapier der Zube-
hirkiste entnehmen, und so einsetzen, dass die Dreh-
richtung vei Ablauf des Streifens im Uhrzeigersinn er-
folgt.

Streifenschere (Abb. 8, Nr. 31) spannen.
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Papierstreifenende iber Rollen am Bremshebel und unter
Ausgangsfiihrungsrolle durchziehen, so dass ein ca, 10 cm
langes Streifenende der Schublade vorsteht.

Erste Schublade mit linker Hand in Apparat einsetzen,
Mit rechter Hand Papierstreifen in den Schlitz unter der
Leitrolle (Abb. 8, Nr. 29) einfiihren.

Streifenende Uber Leitrolle (Abb. 8, Nr. 29) und Papier-
filhrungskanal (Abb. 8, Nr. 2) ziehen und zwischen Trans-—
portrolle (Abb. 8, Nr. 6) und Andruckrolle (Abb. 8,

Nr. 10) einklemmen.

Zweite Schublade mit linker Hand in Apparat einsetzen.
1it rechter Hand Papierstreifen in den Schlitz unter der
Leitrolle (Abb. 8, Nr. 29) einfithren. Streifenende soll
ca. 5 cm iliber dem Schlitz herausragen.

Tarbrolle (Abb. 8, Nr. 8) durch Driicken auf die Ausldse-
taste (Abb. 8, Nr. 30) auf Schreibrolle (Abb. 8, Nr. 5)
aufsetzen. (Mit rechter Hand Farbrollenhebel (Abb. 8,
Nr. 7) fassen und zuerst leicht heben, Ausltsetaste
driicken, FParbrolle sorgfdltig aufsetzen).
Betriebsartenschalter (Abb. 8, Nr. 18) auf Stellung
"pereit" stellen. Nach ca. 30 Sekunden ist das Schreib-
gerdt betriebsbereit.

Empfinger einstellen.

Betriebsartenschalter (Abb. 8, Nr. 18) auf "Automat"
stellen.

Verstérkungsregler (Abb, 8, Nr. 20) im Uhrzeigersinn
aufdrehen, bis Motor anliuft und Papier beschrieben wird,
Papiervorschubgeschwindigkeit am Regler (Abb. 8, Nr. 19)
so einstellen, dass die geschriebenen Zeichen die ge-
wiinschte Lidnge erhalten.

Un den Papiervorschub plotzlich anhalten zu ktnnen, ohne
die 10 Sekunden Verzidgerung des Automaten abzuwarten,
wobei das Schreibgerit aber betriebsbereit bleiben

soll, ist der Betriebsartenschalter (Abb, 8, Nr. 18)
auf Stellung "bereit" zu stellen.
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Steht der Betriebsartenschalter (Abb. 8, Nr. 18) auf
“Automat", so wird der Papiervorschub innerhalb 10
Sekunden nach dem letzten empfangenen Zeichen ausge-—
schaltet., Werden wieder Zeichen empfangen, so wird
der Papiervorschub wieder automatisch eingeschaltet.
Der Verstirkungsregler (Abb. 8, Nr. 20) soll nicht
gtirker im Uhrzeigersinn gedreht werden, als gerade
zum sauberen Aufzeichnen der Signale erforderlich ist.
Ein stetiges Nachregeln bei Schwunderscheinungen des
Empfanges ist notwendig.

Abbruch:

Apparat ausschalten.

Kebelverbindungen lisen.

Farbrollenhebel (Abb. 8, Nr., 7) von der Schreibrolle
abheben bis zum Zinschnappen in die Raststellung.

Die 3 Verschlusshebel (Abb. 8, Nr. 33) auf Stellung

"Z" drehen. Apparat in die Apparatekiste zuriickschieben.
Versorgen sémtlicher Teile an den entnommenen Plitzen
nach Etat.

Apparatekiste schliessens

Streifenzieher (Abb., 12 & 13)

Inbetriebsetzung:
Antriebskasten(Abb. 13, N¥r. 1), Doppel-Streifenkanal
(Abb. 12, Nr. 2), Fuss zu Streifenkanal (Abb. 12, Nr. 3),

Umlenkrollentriger (Abb. 13, Nr. 8) und Fussregler (Abb.12,

Nr. 4) aus der Zubehorkiste nehmen und geméiss Abbildung
12 zusammensetzen.

Mit Spannungswihler (Abb. 12 & 13, Nr. 7) Netzspannung
einstellen, Netzanschluss herstellen.

Haltebiigel (Abb. 13, Nr. 10) an den beiden Enden des
Streifenkanals (Abb. 12 & 13, Nr. 2) ausschwenken.
Streifen auf den Streifenkanal legen, um den Umlenk—
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rollentriger (Abb. 13, Nr. 8) und die zweite Rolle legen,
und durch kurzes Anheben der Andruckrolle (Abb. 13, Nr.6)
zwischen Mitnehmer— und Andruckrolle klemmen.

Je nach Verh#ltnis Kippschalter (Abb. 13, Fr. 11) auf 1
oder 2 stellen, Fussregler zur Inbetriebsetzung driicken.

Abbruch:

Die 4 Grundteile einzeln gemiss L.at in Zubehorkiste
versorgen.

Mechanische Kupplungseinrichtung

Inbetriebsetzung:

Erster Apparat am erforderlichen Standort aufstellen,
zweiter Apparat auf den ersten stellen.

Beide Apparate zum Betrieb bereitstellen wie unter V. c)
Abschnitt a) 1 - 14.

Schraubdeckel (Abb. 8, Nr. 34) herausschrauben.

2 mechanische Kupplungen (Abb. 10, Nr. 1) und 1 Kupplungs-
stange (Abb. 10, Nr. 2) den Zubehdrkisten entnehmen und
nach Abb, 10 einsetzen. Dazu sind zuerst die Klemmschrau-
ben (Abb. 10, Nr. 3) zu losen. Die Kupplungen (Abb. 10,
Nr. 1) werden eingesetzt, wobei wihrend dem Einschieben
am Gabelstiick (Abb. 10, Nr. 4) gedreht wird, um den Ein-
griff zu finden. Die Kupplung muss ganz eingeschoben
werden!

Die mechanischen Kupplungen sind sowohl filir das obere wie
das untere Schreibgerit verwendbar und miissen entsprechend
montiert werden. Ist eine Kupplung verkehrt, d.h., schaut
das Gabelstiick (Abb, 10, Nr. 4) auf der falschen Seite
heraus, so ltse man die 3 Schrauben (Abb. 10, Nr. 5) und
schiebe das Gabelstiick mit dem Schraubenrad von der ent-—
gegengesetzten Seite in das Getriebegehduse hinein, Die
Schrauben (Abb. 10, Nr. 5) sind wieder gut anzuziehen.
Kupplungsstenge (Abb. 10, Nr. 2) zwischen die beiden
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fupplungen einsetzen.

7. Oberes Schreibgerdt genau auf das untere Schreibgerit
ausrichten.

8. Die beiden Xupplungen (Abb., 10, Nr. 1) und die Kupplungs-
stange (Abb. 10, Nr. 2) in eine gerade Linie richten.

9. Teststellschrauben (Abb. 10, Nr. 3) fest anziehen.

10. Betrieb mit den Apparaten gemiss V. C) Abschnitt a)
16 - 23. Bei der Uebermittlung ist darauf zu achten,
dass die llotorregler der beiden Schreibgeridte (Abb, 9,
Nr. 19) ungefihr gleich viel im Uhrzeigersinn gedreht
werden, damit beide Motoren ungefidhr gleich viel leisten

miissen.

b) Abbruch:

1. Apparate ausschalten.

2. Kabelverbindungen lésen.

3. Klemmschrauben (Abb. 10, Nr. 3) 1l&sen und mechanische
Kupplung herausziehen, Klemmschrauben anschliessend
wieder anziehen.

4, Schraubdeckel (Abb. 8, Nr. 34) einschrauben.

5. Farbrollenhebel (Abb. 8, Nr. 7) von der Schreibrolle
abheben bis zum Einschnappen in die Rastung.

6. Die 3 Verschlusshebel (Abb. 8, Nr. 33) auf Stellung "2Z"
drehen. Apparate einschieben.

7. Versorgen simtlicher Teile an den entnommenen Plétzen
nach Etat.

8. Apparatekisten schliessen.

F) 3Behandlung der Streifen

Da bei regem Telegrammverkehr schnell sehr viel gestanzte und
geschriebene Streifen im Umlauf sind, ist es notwendig, zur
Erhaltung der Uebersicht, systematisch Ordnung zu halten.

a) Gestanzte Streifens

Streifen mit Texten, deren Giiltigkeit léngere Zeit andauert,
und die ofters wieder iUbermittelt oder aufbewahrt werden miissen,
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werden mit Hilfe der Streifenroller auf die 4 Streifenrollen
aufgerollt,

Streifen mit Telegrammen zur einmaligen Uebermittlung werden
iber Daumen und kleinen Finger vom Streifenanfang aus in
Achter-Form aufgewickelt. Diese Streifen konnen am Kreuzpunkt
mit den Streifenklammern zusammengehalten werden., Auf die
emaillierten Griffe dieser Streifenklammern kann das Telegramm
angeschrieben werden.

Zur Durchgabe dieser Streifen wird der im Innern der Achter-
schleife liegende Anfang herausgezogen, worauf sich der ganze
Streifen ohne Verwicklungen abwickelt.

b) Geschriebene Streifen:

In den meisten Péllen werden diese Sireifen wie unter a) in
Achterform aufgewickelt und mit der’ Streifenklammer fixiert
und angeschrieben.

VI. Zusammenschaltung mit den Gross-Funk-Stationen G 1,5 K,
Gl,2 Kund M1 K

1. Allgemeines

Der Betrieb der Gross-Funkstationen mit der Schnelltelegre-
phieanlage ist sowohl in A 1- wie A 2-Betrieb moéglich, wobel
der Wechselverkehr im Senderwagen selber und von einer Fern-
betriebsstelle aus, flir Gegenverkehr hingegen nur von einer
Fernbetrigbsstelle aus betrieben werden kann. Dabei muss
unterschieden werden, ob zwischen Sender und Fernbetriebs~
stelle eine galvanisch durchverbundene Leitung besteht, oder
ob diese nur Wechselstromdurchgang aufweist (Uebertrager).

2. . Betrieb mit der Station G 1,5 K, urspringlicher Wageneinbau

A) Betrieb im Senderwagen

a) Streifenlocher und Streifenzieher in der Bremserkabine auf-
stellen und an das Netz anschliessen, indem eines der bei-
den Netzverteilerkistchen an die Steckdose fir den HS-Hand-
locher angeschlossen wird, Streifenlocher-und Streifen-
zieher-Anschluss konnen dann am Netzverteilerkéstchen vor-
genommen werden.
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Tast- und Schreibgerdt werden auf dem Tisch im Sender-
raum aufgestéllt und wie folgt angeschlossen:

Das zweite Netzverteilerkidstchen an einer der Netzan-
schlussdosen der Hellschreiberanlage anschliessen.

Die mit "Sender" bezeichneten Ausgangsbuchsen des Tast-
gerites mit dem dazugehirenden Kabel an die Buchsen
"Tagter" der Bedienungsplatte anschliessen.

Die mit "Eingang" bezeichneten Buchsen des Schreibgeridtes
nit dem dazu bestimmten Xabel an den Kopfhorerausgang
des Empfingers (ohne Amplitudenbegrenzer) anschliessen.
Mir Schnelltelegraphie in A 1, Sender wie folgt in Betrieb
setzen:

Schalter "“Handtastung-Schnelltastung" hinter Xlappe in
Tastteil auf "Schnelltastung" legen.

Sender auf "Telegraphie hart" abstimnen.
TFernleitungsschalter am Verstirkerteil auf "Ort" legen.
Bedienungsartenschalter auf Stellung 1 "Ortsbetrieb'.

Fir die Betriebsaufnahme wird wie folgt vorgegangen:

Am Tastgerit Betriebsschalter suf Stellung "Tg =" schalten,
Tastwahlschalter auf Stellung "Taster" stellen. Verbin-
dung mit Taster (am Tastgerit angeschlossen) aufnehmen.
Wenn Verbindung aufgenommen, Tastwahlschalter auf "Geber"
legen und automatische Uebermittlung einleiten.

TFir Sendebetrieb in A 2 wird der Sender wie fir A 1 vor-
bereitet, der Sender-Betriebsartenschalter aber auf
"Telegraphie-ttnend" gelegt. Der Tastgerit-Betriebsschal-
ter hingegen bleibt auf Stellung “"Tg =".

Betrieb von einer Fernbetriebsstelle, galvanisch
durchverbunden

Streifenlccher, Streifenzieher, Tast- und Schreibgerdt
mit Hilfe der Netzverteilerk#stchen em Netz anschliessen.
Schreibgerdt direkt am Empféingerausgang wie beim Betrieb
im Senderaum anschliessen.

Fernbetriebskabel oder Leitung zum Sender am Fernbetriebs-
kéigtchen anschliessen,



a)
e)

£)

g)

c)

a)

v)’

c)
a)

e)
£)

g)

= P& =

Tagtgerit-Ausgang “"Sender" mit Buchsen "Tagter/Mikrophon"
des Fernbetriebskidstchens verbinden.

Flir Sendebetrieb in A 1, Tastgerdt einschalten, Betriebs-—
schalter auf Stellung "Tg =" schalten.

Nachdem der Sender auf Telegraphie hart abgestimmt ist,
Fernleitungsschalter am Verstirkerteil auf Stellung
"Fernleitung kurz oder lang" und Bedienungsartenschalter
auf Stellung 2 "Telegraphie lber Fernbesprechungskabel"
resp. Stellung 4 “"Telephonie oder Telegraphie liber Tele-
phonleitung" gelegt ist, wird durch Tasten eines Dauer-
striches mit dem am Tastger#ét angeschlossenen Taster der
Taststrom am Sender eingestellt. Der weitere Verkehr
wickelt sich gleich ab wie bei Betrieb im Senderwagen.
Fir Sendebetrieb in A 2, gleicher Vorgang wie bei A 1,
nur dass Betriebsartenschalter des Senders auf "Telegra-—
phie tonend" zu liegen kommt.,

Betrieb von einer Fernbetriebsstelle, galvanisch nicht
durchverbunden

Schnelltelegraphieanlage wie unter B) a - d anschliessen.
Fiir Sendebetrieb in A 1, Betriebsschalter am Tastgerdt
auf Stellung "Tg#s " legen. Lautstérkeregler halb offnen.
Frequenzschalter auf "900 Hz".

Sender wie fiir Hellschreiber abstimmen.
Bedienungsarten-Schalter auf Stellung 4 "Telephonie oder
Telegraphie lber Telephonleitung".

Durch Tastung eines Dauerstriches mit dem am Tastgerdt
angeschlossenen Taster, Verstirkung mit Verstéarkungsregler
einregeln. Falls die Diémpfung der Leitung gross ist,
muss der Ilautstérkeregler am Tastger#dt entsprechend mehr
aufgedreht werden,

Betriebsabwicklung wie unter B).

Filr Sendebetrieb in A 2, Tastgerit wie unter C) b vorbe-
reiten.

Sender wie unter C) ¢ vorbereiten.
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Sender-Betriebsartenschalter auf "Telephonie" legen.
Verstidrkung einregeln, nur mit voller Energie senden!

Betrieb mit der Station G 1,5 K mit umgebautem Wageneinbau

Betrieb im Senderwagen

Betriebsabwicklung wie bei den Stationen unter 2. Da
diese Stationen bereits fiir den Betrieb mit der Schnell=-
telegraphieanlage vorgesehen sind, erfolgt die Anschaltung
der Gerdte gemiss den Anschriften auf dem Kabelkanal
zwangsweise richtig.

Betrieb von einer Fernbetriebsstelle

Fiir galvanisch durchverbundene und nicht durchverbundene
Fernbetriebsleitungen wie bei den Stationen unter 2.

Betrieb mit der Station G 1,2 K

Betrieb im Senderwagen (nur Ausnahmsweise in Notfdllen)

Gerdte mit 3-fach-Stecker an der Steckdose fir E 41 unter
Verwendung der Netzverteilerk#stchen anschliessen.

Sender vorbereiten fiir alle Betriebsarten wie G 1,5 K-
Station.

Tastgerdt mit Buchsen "Taster"an der Bedienungsplatte
verbinden.

Schreibgerdt direkt an Konfhorerausgang E 41 legen.

Betrieb im Betriebswagzen

Der Betrieb ist nur an dem fiir Hellschreiber eingerich-
teten Platz III miglich.

Tastgerdt an Netzanschlussdose fiir HS-Geber anschliessen.
Schreibgerdt an Netzanschlussdose fiir HS-Schreiber
anschliessen.

Streifenlocher an Dose fiir HS-Streifenlocher anschliessen.
Streifenzieher an Dosen fiir H3-Summer und HS-Empfangs-
tastgerdt anschliessen.
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h)

k)

1)

m)

c)

A)

a)

= B8 =

Fiir Sendebetrieb in A 1, die mit "Sender" bezeichneten
Tastgerdt-Ausgangsbuchsen vermittelst Spezialkabel der
Station mit Steckbuchse des HS-Schalterkanals "HS-Geber -
Ton" verbinden. Steckdose "HS-Summer - Ausgang" mit
Kurzschlusstecker kurzschliessen.

Am Tastgerit Betriebsschalter auf Stellung "Tg®" stellen.
Betriebsartenschalter auf Bedienungsplatte auf "Tg-HS"
stellen.

“snder wie fiir Hellschreiber-Betrieb abstimmen und ein-
stellen.

Die mit "Eingang" bezeichneten Buchsen des Schreibgerites
mit den Buchsen "Kopfhorer" am Empfinger direkt verbinden.
Fiir Sendebetrieb in A 2, Anschliisse im Betriebswagen wie
fiir A 1 - Betrieb.

Am Sender Betriebsartenschalter auf Telephonie legen,
Fernleitungsschalter auf "Fernleitung lang".

Betrieb von einer Fernbetriebsstelle aus

Sinngemiss genau gleich wie bei der Station G 1,5 K.

Betrieb mit der M 1 K - Funkstation

Die Bedienung der entsprechenden Gerdte der M1K~-Funk=-
station ist der Bediemungsvorschrift der M1K-Station
zu entnehmen.

Ortsbetrieb

Tast- und Schreibgeridt speiseseitig an den fiir sie be-
zeichneten Steckdosen des Tast- bzw. Schreibanschluss-

- gerites anschliessen.

Streifenlocher und Streifenzieher iliber ein Netzverteiler-
kistchen an der Heizstromsteckdose anschliessen.
Betrieb aus Tastgerit mit eigenem Taststrom:

Die mit "Sender" bezeichneten Ausgangsbuchsen des Tast-
geridtes mit dem dazugehtrenden Kabel an den Buchsen
"Tastgerdt mit eigenem Taststrom" des Tastanschluss-
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B)

c)
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geridtes anschliessen (ohne Beriicksichtigung der mit

einem roten Punkt bezeichneten Steckerstellung). Schalter
"Schnelltasten Ort" hinter der Senderfrontplaite auf
Stellung "Fremdtaststrom" stellen. 3Betriebsschalter am
Tastgerit auf Stellung "Tgss" stellen. Die mit "Eingang"
bezeichneten Buchsen des Schreibgerites mit dem ent-
sprechenden Kabel mit den Buchsen "Schreibgerdt-Betriebs-
anschlugs" des Schreibanschlussgerdtes verbinden.

Betrieb aus Tastgerdt mit Fremdtaststrom:
Die mit "Sender" bezeichneten Ausgangsbuchsen des Tastge-

réites mit dem dafilr vorhandenen Kabel mit den Buchsen
"Pagtgertt mit Taststrom vom Sender" des Tastanschlussge-
rdtes verbinden.

Betriebsschalter des Tastgerites auf Stellung "Tg ="
stellen. Schalter "Schnelltasten Ort" hinter der Sender-
frontplatte auf Stellung "Taststrom vom Sender" umlegen.
Anschluss des Schreibgerites wie unter a).

Fernbetrieb I

Streifenlocher, Streifenzieher, Tastgerit und Schreib-
ger4t netzseitig am Fernbetriebsgerdt (Riickseite) an-
schliessen.

Schnelltasten im Fernbetrieb I ist nur méglich mit Tast-
strom des Fernbetriebsgerites, also Tastgerdt-Ausgang
“"Sender" mit Buchsen "Tastgerit" am Fernbetriebsgerdt
verbinden., Dabei ist die mit roten Punkten bezeichnete
Ader des Verbindungskabels am Tastgerdt und am Fernbe-
triebsgerdt in die mit einem roten Punkt bezeichnete
Buchse zu stecken.

Betriebsschalter des Tastgerttes auf Stellung "Tg ="
schalten.

Die mit "Eingang" bezeichneten Buchsen des Schreibgerites
mit dem entsprechenden Verbindungskabel mit den Buchsen
"Schreibgerit" des Fernbetriebsgeridtes verbinden.
Fernbetrieb II

Anschluss genau gleich wie unter Fernbetrieb I.
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VII., Parkdienst und Unterhalt

a) Allgemeines

Zu Eingriffen irgendwelcher Art in die Gerdte sind nur
qualifizierte Fk.lMechaniker berechtigt. Es ist der Truppe
strengstens untersagt, irgendwelche Eingriffe auszufiihren,
die nicht unter diesem Abschnitt ausdriicklich erlaubt sind.

b) Parkdienst

A) Streifenlocher

1. Herausnehmen des Gerites und der Zubehdrteile aus der
Apparatekiste und Schublade.

2. Reinigung der Apparaiekiste und der Schublade innen
und aussen.

3. Kontrolle und Reinigung des Apparatekabels.

4. Sorgfdltige Reinigung des Stanz- und Transportkopfes
gowie dés Gestiénges von Papierstaub.

5. Reinigung der Tastatur und der Grundplatte.

6. Entleerung und Reinigung der Papierabfallschublade. ;

7. Reinigung der Papierschublade.

8, ' Laufstange (Abb. 2, Nr. 36) am Transportkopf leicht
eindlen.

9. Kontrolle nach Etat und Einrdumen des Apparates und
der Zusatzteile.

B) [Tastgeridt

1. Apparatekiste offnen.

2. Apparatekiste aussen,und innen bis an die Frontplatte,
reinigen.

3, Geberkopf herausnehmen, Papierstaub durch Ausblasen
oder Auspinseln entfernen.

4. Reinigung der Frontplatte und Bedienungsknipfe.

5., Geberkopf einsetzen und Apparat schliessen.
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Schreibgerit

Apparatekiste ffnen.

Apparatekiste aussen, und innen bis an die Frontplatte,
reinigen.

Papierschubladen herausnehmen.,

Farbrolle von der Schreibrolle abheben.

Frontplatte und Bedienungsorgane reinigen, Farbflecken
entfernen.

Pepierfilhrungskanal, Schreibrolle und Schlitz in Papier-
fuhrungskanal gut auspinseln, Farbflecken entfernen.
Papierschubladen reinigen.

Farbrolle wenn notwendig neu einfidrben.

Schubladen einsetzen und Apparatekiste schliessen.

Streifenzieher

Stmtliche Bestandteile Husserlich reinigen.

Uebertragungsstange des Pedales leicht einfetten.

Zusatzmaterial

Hersusnehmen des s&mtlichen Materisls aus der Zubehirkiste.
Transportkiste und Schubladen sussen und innen reinigen.
Kabel, Werkzeuge, Streifenroller etec. reinigen,

blanke Metallteile leicht einfetten.

Reserve-Farbrollen zum Schnellschreiber wenn notwendig
neu einférben,

Papierstaub am Reserve-Geberkopf durch Ausblasen oder Aus-
pinseln entfernen.

Verbrauchsmaterial (Oel, Farbe, Papierrollen) ersetzen.
Material ordnungsgemiss versorgen, Kontrolle nach Etat,
Kiste schliessen.

Unterhalt

Streifenlocher

Papierabfallschublade muss nach ca. 2 Stunden Betrieb
entleert werden! Schubladensffnung reinigen?
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Tastgerdt

Lagerbolzen (Abb. 6, Nr. 26) von Zeit zu Zeit leicht ein-
fetten. Das Tastgerdt braucht ausser den im Kapitel Park-
dienst angegebenen Arbeiten keinen Unterhalt.

Schreibgerédt

Einfarben der Farbrolle: Farbrollenhebel (Abb. 8, Nr. 7)
mit linker Hand leicht gegen die Frontplatte driicken, mit
rechter Hand Farbrolle herausziehen. Farbrolle vermittelst
TFarbpinsel mit Stempelfarbe aus Zubehdrkiste bestreichen.
Tarbrolle darf nicht zu stark eingefdrbt werden. Wenn mbg-
lich vor dem Gebrauch % Stunde eingeférbt stehen lassen.
Farbrolle wieder einsetzen.

Das Gerst braucht ausser den im Kapitel "Parkdienst" ange-
gebenen Arbeiten keinen Unterhalt.

Streifenzieher

Ausser den unter "Parkdienst" erwshnten Arbeiten ist kein
Unterhalt notwendig.

Storungsdienst

Streifenlocher

Streifenlocher blockiert:

Durchlauftaste mehrmals driicken.

Nachsehen ob Papierabfallschublade nicht mit Papier-
abfédllen iberfiillt ist.

Papierfilhrungskanal mit Reinigungsblech reinigen.

‘Streifenlocher geht iiberhaupt nicht:

Netzspannung vorhanden?

Sicherungen nachsehen. Defekte Sicherung ersetzen.
Schmilzt die Sicherung sofort wieder durch, so ist der
Streifenlocher zur Reparatur zurlickzuschieben.

Andere Reparaturarbeiten nur durch Reparaturwerkstatt.
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Tastgerdt

Tastgerdt geht ilberhaupt nicht:

Netzspannung vorhanden?

Netzsicherung (1500 mA) durchgebrannt?

Thermosicherung im Netztransformator defekt?

Wenn notwendig ersetzen!

Tongenerator geht nicht (bei Tastung im Horer kein Ton).

Sicherung 50 mA defekt? Wenn ja, aus
Gleichrichterrshre AZ 1 defekt? Reservematerial
Rohre ECH 21 defekt? ersetzen

Andere Reparaturarbeiten nur durch Reparaturwerkstatt.

Schreibgerit

Schreibgerit geht iberhaupt nicht:
Netzspannung vorhanden?
Sicherung 1500 mA defekt? Wenn ja, aus Reservematerial

ersetzen.

Geridt schreibt nicht:

Sicherung 80 mA defekt? Wenn ja, aus
Rohre ECH 21 defekt? Reservematerial
Rohre EBL 21 defekt? ersetzen.

Andere Reparaturarbeiten nur durch Reparaturwerkstatt.

Streifenzieher

Streifenzieher geht zu schnell oder zu langsam:
Netzspannung richtig eingestellt?

Streifenzieher geht iliberhaupt nicht:

Netzspannung vorhanden?

Verbindungskabel Antriebskasten = Fussregler defekt?

Andere Reparaturarbeiten nur durch Reparaturwerkstatt.
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VIII. Ausriistungsetat

A) Schreibgerit
1 Transportkiste aus Panzerholz mit
1 Schutzdeckel an Kette (zu Oeffnung fir
Kupplungseinrichtung)
1 Deckel, abnehmbar
enthaltend
Schreibgerdt (in Chassis eingebaut) mit
Rohre AZ 1
Rohre EBL 21
Rdhre ECH 21
Sicherungskopf mit
Feinsicherung 1500 mA
Sicherungskopf mit
Feinsicherung 80 mA
Farbrolle
Schubficher mit je
Fihrungsscheibe
Rolle Undulator-Papier

S N T I e

B) Tastgerdt
1 Transportkiste aus Panzerholz mit
1 Deckel, abnehmbar
enthaltend
Tastgerdt (in Chassis eingebaut) mit
Rohre AZ 1
Rohre ECH 21
Sicherungskopf mit
Feinsicherung 1500 mA
Sicherungskopf mit
Feinsicherung 50 mA
Streifenrolle, dreiteilig
Geberkopf "B" komplett

HH P RRPHR BB
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C) Streifenlocher

1 Transportkiste aus Panzerholz mit
1 Deckel, abnehmbar

enthaltend

Streifenlocher (auf Grundbrett montiert) mit
Sicherungskopf mit

Feinsicherung 1500 mA
Sicherungskopf mit

Feinsicherung 500 mA

Schubfach mit

Fithrungsscheibe

Rolle Streifenlocher-Paper
Schubfach flir Stanzpapier-Abfiélle (hinten)
Staubschutzhaube aus Segeltuch
Filzunterlage 20 x 300 x 560 mm
Schublade enthaltend

Netzkavel 2 m mit 1 Stecker 2P+E
und 1 Apparatestecker
Papierfithrungsreiniger

Schachtel aus Blech mit
Teinsicherungen 1500 mA (5x20 mm)
Peinsicherungen 500 mA (5x20 mm)
14 Rollen Streifenlocher-Papier

HH R HFEFRRRERREBPHFH
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D) Zubehérkiste

1 Zubehdrkiste aus Panzerholz mit
1 Deckel, acnehmbar

enthal tend

Schublade oben, enthaltend
Geberkopf "A" komplett

Deckel aus Holz (auf Geberkopf)
Réhre AZ 1

Rohre ECH 21

Rohre EBL 21

HoHOHH e
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Flaschchen aus Blech mit

50 g Stempelfarbe, blau
Fldschchen aus Blech mit

50 g Stempelfarbe, schwarz
Schachtel aus Blech mit
Kollektorkohlen 6 x 5 x 20 mm
Kollektorkohlen 6 x 5 x 15 mm
Schachtel aus Blech mit
Feinsicherungen 1500 mA (5x20 mm)
Feinsicherungen 80 mA (5x20 mm)
Feinsicherungen 50 mA (5x20 mm)
Schachtel aus Blech mit
Thermo-Sicherungen

Blichsen aus Blech, rund, mit je
Farbrolle

Farbpinsel

Edisonstecker (Schraubkontakt)
Dreifach-Stecker

Schraubenzieher, mittel (Kl'breite 5 nm)
Schraubenzieher, klein (XKl'breite 3 mm)
Gebelschliissel 6 mm SW

Schere

Oelkinnchen

Staubpinsel

Oelpinsel

Kohlenschliissel mit Gummifithrung
Streifenrollen, dreiteilig
Kupplungseinrichtung

Stange zu Kupplungseinrichtung
Streifenroller

Doppelkopfhdrer mit Schnur und Stecker
Piisse mit verstellbarer Stitze (zu
Streifenkanal)

Umlenkrollen zu Streifenzieher
Stitzen zu Streifenzieher

Kandle zu Streifenzieher
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Schublade unten (Kabelfach) enthaltend
Netzkabel 2 m mit je 1 Stecker 2P+E

und 1 Apparatestecker (davon 2 fir
Streifenzieher)

Netzkabel-Verlingerungen 4 m mit Stecker
und Kupplung 2P+E

Kabel, abgeschirmt 3 m, einseitig mit 1
Stecker 20 mm, anderseitig mit 1 Stecker
20 mm und 1 Bananenstecker 4 mm flr Ver-
bindung "Geber-Sender"

Verbindungskabel 2 m mit 2 zweipoligen
Steckern, fiir Verbindung "Schreibgerdt-
Empfénger"

Netzverteilerkdstchen mit Kabel und
Stecker 2P+E

Biichsen aus Blech enthaltend je
Streifenklammern

Hinter dem Kabelfach

Fussregler mit Kabel und Spezialstecker 2P+E
Antriebskasten zu Streifenzieher

Rollen Uridulator-Papier



Lochstreifen mit Handlocher gestanzt

Abbildung 1

Zwischenraum Zeichenlécher
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Transportlicher

«sg§————————— Durchlaufrichtung durch den Geberkopf
von oben gesehen .



Streifenlocher

Abbildung 2

www, armyradio-ch



Legende

1 Getriebeblock

2 Stanzkopf

3 Rahmen

4 Grundplatte

5 Motor

6 Schleifringe

8 Betriebsartenschalter
9 Spannungswihler
10 Anschlagziihler
11 Schwenkrad

12 Lesepult

13 Abfallschublade
14 Netzanschluss

15 Steuerschalter
16 Papierschublade
17 Fliehkraftregler
18 Abfallrohr

19 Drehhebel

20 Typentastatur
21 Verschlussklappe
22 Papierrolle

23 Leitrolle

24 Transportkopf
27 Grundbrett

29 Sicherungen

31 Sicherungsknopf
32 Durchfiihrungsiffnung
33 Fithrungsrolle
34 Spannrollen

35 Schraubdeckel
36 Laufstange

ww, armyradio.ch



Streifenlocher

Abbildung 4

Abbildung 5
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Legende

4
8
9

13

16

25

26

27

2i

29

30

&

Grundplatte
Betriebsartenschalter
Spannungswiihler
Abfallschublade
Papierschublade
Gleichrichter
Transformator
Grundbrett
Apparatekiste
Sicherungen
Kniehebelverschliisse

www, armytadio-ch



Tastgeriit

Abbildung 6
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Legende

1 Geberkopf
3 Geschwindigkeitsregler

4 Telegraphenrelais

5 Uebersetzungsgetriebe

6 Ausgangsiibertrager

7 Oszillator- und Verstiirkerrohr
8 Stufenschalter

9 Dynamo

11 ZpM-Meter

12 Netzanschluss

13 Betriebsschalter

14 Transformator

15 Gleichrichterrohr

16 Tastwahlschalter

17 Spannungswiihler

19 Regler fiir Ausgangspannung
20 Anschluss fiir Streifenlocher
21 Sicherungen

22 Anschluss fiir ,,Horer und .,Sender”
23 Anschluss fiir Taster
Erdungsklemme

25 Apparatekiste

Lagerbolzen

27 Streifenlenkisen

28 Abstellhebel

29 Streifenrolle

30 Feststeller

31 Andruckrolle

32 Druckhebel

33 Verschlusshebel
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Schreibgeriit

Abbildung 8
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Legende

Schreibsystem
Papierfiihrungskanal
Motor

Getriebekasten
Schreibrollle
Transportrolle
Farbrollenhebel
Farbrolle
Andruckhebel
Andruckrolle

11 Verstiirkerchassis
Vorverstiirkerrohr

13 Leistungsverstirkerrohr
14 Ausgangsiibertrager

15 Kopplungs- und Siebglieder
16 Chassis

17 Spannungswihler

18 Betriebsartenschalter
19 Motorregler

20 Verstirkungsregler

21 Netzanschluss

22 Anschluss fiir Empfiinger und Horer
23 Erdungsbuchse

24 Netztransformator

25 Gleichrichterrohr

26 Sicherungen

27 Apparatekiste

28 Papierschubladen
Leitrolle

Auslosetaste

31 Streifenschere

32 Motorrelais

33 Verschlusshebel

34 Schraubdeckel
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Mechanische Kuppl inrich

Schreibgeriit - Tastgeriit - Streifenlocher

Abbildung 11




Legende

1 Mechanische Kupplungen
2 Kupplungsstange

3 Klemmschrauben

4 Gabelstiick

5 Schrauben

Aufstellung des Streifenlochers und Tastgeriites bei
Uebermittlung der Tel vom Streifenloch

direkt in das Tastgeriit.




Streifenzicher

Abbildung 12




Legende
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Antriebskasten
Streifenkanal

Fuss zu Streifenkanal
Fussregler
Mitnehmerrolle
Andruckrolle
Spannungswihler
Umlenkrollentriiger
Lesemarke
Haltebiigel
Kippschalter
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